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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

(1) Die ,Technischen Vertragsbedingungen fir Prifingenieurleistungen (TVB — Priifingenieurleistungen)”
gelten fur Leistungen der statischen und konstruktiven Prifung von Ingenieurbauwerken fur Verkehrsanla-
gen einschlieBlich Nebenanlagen und Sonderbauwerke sowie Bauhilfskonstruktionen gemaf RVP flir Bun-
desfernstralen und Bundeswasserstrafien.

(2) Fiur die Eisenbahnen im Zustandigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes gilt die Eisenbahn-
Prifsachverstandigenverordnung (EPSV).

2 Allgemeine Qualitatsanspriiche an die Prufung

2.1 Grundlagen der Priifung

(1) Grundlage des Prifauftrages ist fir das zu priifende Objekt das jeweils glltige Regelwerk. Hierzu geho-
ren

e neben den einschlagigen vom Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur heraus-
gegebenen Regelungen (Allgemeine Rundschreiben u. a.**) insbesondere die ZTV-ING* sowie
die Nachrechnungsrichtlinie von Ingenieurbauwerken als Bestandteil von 6&ffentlichen Strallen
(baulichen Anlagen) in der Baulast des Bundes,

e TR-W* flr bauliche Mallnahmen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV),

e EiTB* fir bauliche MalRnahmen der Eisenbahnen des Bundes.

(2) Grundlage fur die statische und konstruktive Prifung im Rahmen eines Bauvertrages ist das im Bauver-
trag vereinbarte Regelwerk.

2.2 Priifunterlagen

(1) Der Prifingenieur/Prifsachverstandige (im Folgenden Prifingenieur genannt) erhalt vom Auftraggeber
samtliche fur die Prifung notwendige Unterlagen. Sind fiir die Prifung noch weitere Informationen oder
Unterlagen erforderlich, so hat der Prifingenieur diese anzufordern.

(2) Fur die Prifung im Rahmen eines Bauvertrages erhalt der Priifingenieur ein Ausschreibungsblankett, die
Standsicherheitsnachweise und die Ausfiihrungsplane und sonstige fir die Prifung notwendige Unterlagen,
wie Baugrundgutachten, Angaben zu den Nebenangeboten usw..

(3) Ausfihrungsunterlagen missen gemafl ZTV-ING bzw. ZTV-W 202 aufgestellt und unterschrieben sein.
Fehlende bautechnische Nachweise und Unterschriften hat der Prifingenieur anzufordern.

2.3 Anforderungen an den Priifingenieurvertrag

(1) Der Prufauftrag ist immer personengebunden.

(2) Der Prifingenieur hat seine Pruftatigkeit unparteiisch und gewissenhaft gemafR den Erfordernissen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und

der Technik, auszuliben, lber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat.

(3) Der Prifingenieur darf die Prifung nicht durchfihren, wenn er oder einer seiner Mitarbeiter die zu pri-
fende Planungsaufgabe aufgestellt hat oder aus sonstigem Grund befangen ist.

(4) Der Prufingenieur darf sich der Mithilfe von befahigten und zuverldssigen Mitarbeitern nur in solchen
Umfang bedienen, dass er ihre Tatigkeit voll Gberwachen kann.
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(5) Der Prifingenieur kann sich nur im Einvernehmen mit dem Auftragsgeber durch einen anderen Prifin-
genieur vertreten lassen.

(6) Sind zur ordnungsgemafen Prufung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehdren, so hat der Prufingenieur den
Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen Kenntnissen
bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

2.4 Durchfiihrung der Priifung

(1) Die Prufung der statischen Berechnung muss sich auf alle tragenden Teile des Bauwerks erstrecken. Es
muss Uberprift werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen der statischen Berechnung zutreffen, ob
alle Lasten und Krafte vollstandig erfasst sind und ihre Fortleitung bis in den Baugrund verfolgt wird.

(2) Es ist zu priifen, ob die Stand- bzw. Lagesicherheit aller Bauteile und des Gesamtbauwerks gewahrleis-
tet ist. Dies gilt auch fir alle malgebenden Bau- und eventuell zu berlicksichtigende Abbruchzustande.

(3) Die Nachweise zur Tragfahigkeit und Standsicherheit der Griindung sind zu Uberprifen. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass die Angaben und Empfehlungen des Baugrundgutachters bei den zugrunde gelegten
bodenmechanischen KenngréRen und der gewahlten Grindungsart ausreichend bericksichtigt wurden.
Liegt kein Baugrundgutachten vor, so muss der Prifingenieur entscheiden, ob er mit den vorliegenden An-
gaben den Baugrund ausreichend beurteilen kann oder ob ein geeigneter Sachverstandiger fur Geotechnik
hinzugezogen werden soll. Die Beauftragung eines Sachverstandigen fir Geotechnik erfolgt ausschlieRlich
Uber den Auftraggeber.

(4) Bei der Prifung ist darauf zu achten, dass Uberdimensionierungen vermieden werden und die Bemes-
sung der Bauteile nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Hierbei dirfen jedoch nicht die Belange
der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit sowie von Betrieb und Unterhaltung vernachlassigt wer-
den.

(5) Werden bei der Priifung erhebliche Mangel festgestellt, so hat der Prifingenieur den Auftraggeber zu
informieren.

(6) Der Prifingenieur ist verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wenn Bauprodukte und Bauver-
fahren, die noch nicht allgemein gebrauchlich und bewahrt sind, verwendet werden sollen.

Auch wenn deren Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein Prifzeichen gefiihrt
ist, bedarf die Verwendung der Zustimmung des Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur.

2.5 Priifbericht

(1) Die Prufung kann in 3 Phasen dokumentiert werden:
1. PrGfvermerk bei Zurickweisung mangelhafter Unterlagen
2. Prufbericht fur in sich abgeschlossene Prifungen als Teilprifberichte
3. Abschlussprifbericht, der alle Teilberichte zusammenfasst und damit die Prifung abschlief3t.

(2) Jede geprufte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Prifung mit einer Prufbemerkung zu
versehen. In den gepriften Unterlagen sind die Prifbemerkungen und Fehler mit griiner, dokumentenechter
Farbe einzutragen.

(3) Wird die Richtigkeit der Ergebnisse der Berechnungen durch Vergleichsrechnungen gepruift, ist dies
ausdricklich zu vermerken. Die Annahmen und die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen sind aktenkundig
zu machen.

(4) Jeder Teil der Berechnung und jede Zeichnung ist mit einem Prifstempel zu versehen und vom Prfin-
genieur zu unterschreiben. Mit der Unterschrift Gbernimmt der Prifingenieur die Verantwortung dafir, dass
e er die Prifung gemafR Kapitel 2.4 durchgefihrt hat,
e die Berechnung und die Zeichnungen dem Stand der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
und den offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen,
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¢ die Angaben Uber die zu verwendenden Baustoffe richtig sind.

(5) Fur jede geprufte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Prifung ein Prufbericht zu verfas-
sen.

(6) Im Prifbericht bescheinigt der Prifingenieur die Vollstandigkeit der bautechnischen Priifung und die
Richtigkeit der Annahmen und Ergebnisse. Der Prufbericht muss eindeutig und klar und in deutscher Spra-
che gefasst sein.

(7) Im Prifbericht sind die gepriften Unterlagen aufzufihren und es ist festzuhalten, welche Annahmen der
Berechnung zugrunde liegen (z: B. Baugrund, Verkehrslasten, Glte der Baustoffe). Auf Annahmen, die an
Ort und Stelle nachzuprifen sind, ist gesondert hinzuweisen. Sofern die Ausfihrung besondere Sachkunde
und Erfahrung verlangt, ist darauf hinzuweisen, welche Nachweise vorzulegen sind (z. B. Eignungsnach-
weise zum Schweilen).

(8) Bei Abweichungen von dem Stand der Technik, sowie bei nicht allgemein Ublichen Baustoffen oder
Bauverfahren, ist im Prifbericht auf den jeweiligen Sachverhalt hinzuweisen und diesen zu erlautern.

(9) Etwaige Uberdimensionierungen sind im Priifbericht aufzufiihren und zu bewerten.
(10) Festgestellte Mangel sind im Prifbericht explizit aufzufihren.
(11) Bei umfangreichen Prifauftragen sind Teilberichte fur in sich abgeschlossene Prifleistungen vorzule-

gen. In den Teilprifungen ist anzugeben, welche Bauteile zur Ausfiihrung freigegeben werden kénnen. Es
ist darauf hinzuweisen, dass die Prufung noch nicht abgeschlossen ist.

*) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veroffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Bundesfernstralen
des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, verdffentlicht jahrlich auf der
Website des BMVI unter www.BMVI.de, Rubrik: Mobilitat/Strale/Aus- und Neubau von Straf3en/Vergabehandbucher
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B - Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

ZTV-ING

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten,
Bezugsquelle: Website der BASt

TR-W
Technisches Regelwerk — Wasserstralien
Bezugsquelle : Website der BAW

EiTB
Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen
Bezugsquelle: Website des EBA
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C - Verzeichnis der Bezugsquellen

BMVI: Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstrale 44
10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 300 - 0, Telefax: +49 (0)30 18 300 1942
E- Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de
Internet: www.bmvi.de

BASt: Bundesanstalt fir Stralenwesen
BruderstraBe 53
51427 Bergisch Gladbach
Internet: www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-Verfahrensbeschreibungen

EBA: Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstralle 6
53175 Bonn
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Rubrik: Infrastruktur

BAW: Bundesanstalt fir Wasserbau
Kulmaulstr. 17, 76187 Karlsruhe
Internet: www.baw.de
Rubrik: Publikationen
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